
 



2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

на дому, дистанционно) на объекте с длительным пребыванием 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети  

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность - средняя посещаемость 112 детей; вместимость 
119 детей; пропускная способность 119 человек. 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования № 18,  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Роддом» – 250 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10  мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да, 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет - да, нерегулируемый 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет-  нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет-  да (высокие бордюры, перепады высот по 

пути следования, высота лестницы более 10 %) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К) 
 

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением  опорно- двигательного 

аппарата, с нарушениями зрения, с нарушением слуха, с нарушениями умственного 

развития и временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на коляске, так 

как структурно-функциональные зоны доступны частично:   

- территории, прилегающей к зданию (участка) асфальтное покрытие частично 

разрушено,  отсутствуют: информация о группе, режиме работы, перечень 

обслуживаемых детей-инвалидов, информационные указатели направления движения по 

пути следования к группе, знаки, предупреждающие о движении детей, в т.ч. детей- 

инвалидов; 

- вход в здание (входная площадка не соответствует установленным нормам, 

отсутствуют навес, водоотвод, узкий дверной проем, ручка двери не соответствует 

установленным нормам, высокий дверной порог, отсутствует автоматический привод 

двери, отсутствуют: информация о группе, режиме работы, обслуживаемых детях-

инвалидах, знаки доступности); 

- путь движения внутри здания (лестница оборудована поручнями без учета технических 

требований к опорным стационарным устройствам, поверхность пола   ровная,   

отсутствуют информационные указатели направления движения по пути следования к 

месту получения услуги); 

- зона целевого назначения здания (высокий порог двери расположен без учета 

соответствующих требований для детей инвалидов с нарушением  опорно- 

двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушением слуха, с нарушениями 

умственного развития); 

- санитарно-гигиенические помещения (узкий дверной проем, раковина расположена на 

высоте 0,8 м от уровня пола и не оборудована водопроводным краном с рычажной 

рукояткой и термостатом, унитаз не оборудован детским сиденьем или гигиеническими 

накладками, отсутствуют знаки доступности, информирующие обозначения туалетной 

комнаты). 

- система информации и связи (отсутствуют визуальные средства информации); 

 - путь движения к объекту (отсутствуют навес в зоне ожидания общественного 

транспорта, плавное сопряжение с дорогой, линия безопасности от края бордюра, 



асфальтное покрытие  частично разрушено, перепады высот, отсутствуют разметка 

пешеходного перехода, места отдыха на пути движения к объекту, отсутствуют знаки, 

предупреждающие о движение инвалидов, схема движения и информационные 

указатели направления движения к объекту)  
 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Текущий ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Текущий ремонт 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ долгосрочный 

в рамках реализации плана по адаптации объекта 
(указывается наименование документа: программы, плана) 
 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации ДП-И (О,С,Г,У, К) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование  с вышестоящей организацией, общественной организацией инвалидов. 

 

Не имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

 

5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского 

края, Департамента труда и социального развития Приморского края, Информационный 

портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).  

                   (наименование сайта, портала) 

 



5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» ____________ 20____ г. 

 

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г. 



 



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность- средняя посещаемость 112 детей; вместимость 119 детей; пропускная 
способность 119 человек. 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования № 18,  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Роддом» – 250 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10  мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да, 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - да, 

нерегулируемый 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет-  нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет-  да (высокие бордюры, перепады высот по пути 

следования, высота лестницы более 10 %) 

           Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. 
Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Текущий ремонт 

4 
Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки Текущий ремонт 



транспорта) 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности Размещение информации на Карте 

доступности Приморского края  согласовано 
____________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 

уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

И. о.начальника  отдела       АТУ 

Ленинского района департамента 

труда и социального развития 

Приморского края 

___________   Т.М.Титовец 

 «         »  ____________  2016 г. 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
 

№ ________________ 

 

Владивостокский городской округ 
   Наименование территориального  
        образования субъекта РФ 

«      »                    2016 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 
 

1.1. Наименование (вид) объекта  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 11 г. Владивостока»  

1.2. Адрес объекта Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 46-а 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание __2__ этажа, _568_ кв.м. 

- первый этаж,  289,5 кв. м.  

- второй этаж, 278,5 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка да; 4342,00 кв. м.  

1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального нет 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 11 г. Владивостока», краткое наименование - МБДОУ «Детский 

сад № 11» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Приморский край, г. Владивосток,                        

ул. Адмирала Кузнецова, 46-а, тел. 244-18-81 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 

Дополнительная информация сфера деятельности – образование, вид оказываемых услуг   - 

образовательная. 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования № 18. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 
 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Роддом» - 250 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10  мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

3.2.4 Перекрестки: да, нерегулируемый 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (высокие бордюры, перепады высот по пути следования, высота 

лестницы более 10 %) 



Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 
 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 

ДУ 

 в том числе инвалиды: 
 

 

2 передвигающиеся на креслах-колясках  
 

ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 

ДУ 

4 с нарушениями зрения 
 
 

ДУ 

5 с нарушениями слуха 
 
 

ДУ 

6 с нарушениями умственного развития 
 
 

ДУ 

 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон  
 

№

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 
 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К) --- № 1- 4 

2 Вход (входы) в здание 
 

ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К) --- № 5 - 10 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К) 

 

--- № 11 - 20 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К) --- № 21 - 39 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К) --- № 40- 59 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К) --- № 60,61 

62,64 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 
 

ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К) 

 

--- № 61 - 63 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К). 
 

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением  опорно- двигательного аппарата, с 

нарушениями зрения, с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития и временно 

не доступен для инвалидов, передвигающихся на коляске, так как структурно-функциональные 

зоны доступны частично:   

- территории, прилегающей к зданию (участка) асфальтное покрытие частично разрушено,  

отсутствуют: информация о группе, режиме работы, перечень обслуживаемых детей-инвалидов, 

информационные указатели направления движения по пути следования к группе, знаки, 

предупреждающие о движении детей, в т.ч. детей- инвалидов; 



- вход в здание (входная площадка не соответствует установленным нормам, отсутствуют навес, 

водоотвод, узкий дверной проем, ручка двери не соответствует установленным нормам, высокий 

дверной порог, отсутствует автоматический привод двери, отсутствуют: информация о группе, 

режиме работы, обслуживаемых детях-инвалидах, знаки доступности); 

- путь движения внутри здания (лестница оборудована поручнями без учета технических требований 

к опорным стационарным устройствам, поверхность пола   ровная,   отсутствуют информационные 

указатели направления движения по пути следования к месту получения услуги); 

- зона целевого назначения здания (высокий порог двери расположен без учета соответствующих 

требований для детей инвалидов с нарушением  опорно- двигательного аппарата, с нарушениями 

зрения, с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития); 

- санитарно-гигиенические помещения (узкий дверной проем, раковина расположена на высоте 0,8 м 

от уровня пола и не оборудована водопроводным краном с рычажной рукояткой и термостатом, 

унитаз не оборудован детским сиденьем или гигиеническими накладками, отсутствуют знаки 

доступности, информирующие обозначения туалетной комнаты). 

- система информации и связи (отсутствуют визуальные средства информации); 

 - путь движения к объекту (отсутствуют навес в зоне ожидания общественного транспорта, плавное 

сопряжение с дорогой, линия безопасности от края бордюра, асфальтное покрытие  частично 

разрушено, перепады высот, отсутствуют разметка пешеходного перехода, места отдыха на пути 

движения к объекту, отсутствуют знаки, предупреждающие о движение инвалидов, схема движения 

и информационные указатели направления движения к объекту)  
 

4. Управленческое решение (проект) 
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) 
 

текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание 
 

текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
 

текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) 
 

текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

текущий ремонт 

8. Все зоны и участки 
 

текущий ремонт 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ долгосрочный 

в рамках реализации плана по адаптации объекта 
(указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В 

(О,С,Г,У, К) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии _______ не требуется___________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать)_______ не требуется_________________________ 



4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) не требуется; 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется; 

4.4.6. другое __________ не требуется__________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

__________________________________________________________________________________ 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту                     на 3 л. 

2. Входа (входов) в здание                       на 5 л. 

3. Путей движения в здании                      на 6 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                     на 8 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений                                на 8 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте                    на 2 л. 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)                             на 5 л.  

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ «Детский сад № 11» включены в акт, 

8. Поэтажные планы, паспорт БТИ                                                                на 2 л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) ________________________ 

 

Руководитель 

рабочей группы Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11»                                          Е. С. Климова 
(Должность, Ф.И.О.)           (Подпись) 

Председатель  

рабочей группы Завхоз МБДОУ «Детский сад № 11»                                                      Н. Ю. Щукина 
(Должность, Ф.И.О.)           (Подпись) 

 

 

Члены рабочей группы: 

Воспитатель  МБДОУ «Детский сад № 11»                                                                       М. В. Жаврина 
(Должность, Ф.И.О.)             (Подпись) 

 

Воспитатель  МБДОУ «Детский сад № 11»                                                                        С. Н. Еремчук 
(Должность, Ф.И.О.)             (Подпись) 

 

Главный специалист управления по работе с МУО г. Владивостока 

_______________________________________________________________________Е. И. Волошина 
(Должность, Ф.И.О.)                                                           (Подпись) 

 

Инспектор отделения  учета выплат и реализации соцолизации отдела  АТУ Ленинского района           

___________                                                                                                                           В.В. Трофимова 
(Должность, Ф.И.О.)                                           (Подпись) 

 
В том числе: 

представители общественных 

организаций инвалидов 
 

Председатель  Владивостокской МО ВОС                   _____________                          С. М. Кротенок 
(Должность, Ф.И.О.)                                     (Подпись) 

 
  

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____) 

 Комиссией (название).______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 11 г. Владивостока», ул. Адмирала Кузнецова, 46-а 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 

Вход (входы) 

на 

территорию 

есть  

№ 1 

 

 

 

 

 

  

 

Существует один 

вход на территорию 

учреждения. 

Вход через ворота - 

отсутствует 

информация о группе, 

режиме работы, 

перечень 

обслуживаемых  

детей - инвалидов, 

знаки доступности. 

 

  

О,С,Г,

У,К 

Установить 

информацию о 

группе, режиме 

работы, перечень 

обслуживаемых  

детей - инвалидов, 

знаки доступности. 

 

 

 

 

 

  

текущи

й 

ремонт 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  

№ 2 

№ 3  

№ 4 

 

Асфальтное покрытие 

не ровное, частично 

разрушено.  

 

 

Отсутствуют 

информационные 

указатели 

направления 

движения по пути 

следования  к группе, 

а так же знаки, 

предупреждающие о 

движении детей, в т.ч. 

детей-инвалидов  

 

 

На пути движения к 

группе отсутствуют 

места отдыха. 

О,С,Г,

У,К 

Восстановить 

асфальтное покрытие.  

 

 

Установить 

информационные 

указатели 

направления 

движения по пути 

следования к группе, 

знаки, 

предупреждающие о 

движении детей, в т.ч. 

детей-инвалидов.  

 

Обустроить 1 место 

отдыха на пути 

движения к группе. 

текущи

й 

ремонт 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет --- --- --- --- --- --- 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет --- --- --- --- --- --- 

1.5 
Автостоянка 

и парковка 
нет --- --- --- --- --- --- 



 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Путь следования 

должен быть 

оборудован 

доступными 

элементами 

информации об 

объекте, должны 

быть предусмотрены 

условия 

беспрепятственного, 

безопасного и 

удобного 

передвижения по 

участку к доступному 

входу в здание.  

На территории на 

основных путях 

движения людей 

рекомендуется 

предусматривать не 

менее чем через 100-

150 м место отдыха, 

доступные для МГН, 

оборудованные 

навесами, 

скамейками, 

телефонами-

автоматами, 

указателями, 

светильниками, 

сигнализацией и т.п. 

   

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 

Территории, прилегающей к 

зданию (участка) 
ДЧ-И (О,С,Г,У,К) 

 
--- № 1 - 4 

 

текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: ДЧ-И (У) 
 

Рекомендуется разместить информацию о группе, режиме работы, перечень обслуживаемых  детей - 

инвалидов, знаки доступности, калитку привести в соответствие с установленными нормами, восстановить 

асфальтное покрытие, установить информационные указатели направления движения по пути следования к 

группе, знаки, предупреждающие о движение детей, в т.ч. детей-инвалидов. Рекомендуется предусмотреть 1 

место отдыха на пути движения к группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 1         № 2 

 

                   
 

            

 

  № 3         № 4     

      

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 11 г. Владивостока», ул. Адмирала Кузнецова, 46-а 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание 

Ви

ды 

раб

от 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
нет ---      

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет --- --- --- --- --- --- 

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть --- 

№ 5  

№ 6 

 

Отсутствует 

навес, 

водоотвод. 

Размер входной 

площадки -            

1,0 х 1,4 м. 

 

 

Асфальтное 

покрытие в 

удовлетворитель

ном состоянии 

О,С,Г,

У,К 

Установить 

навес, 

водоотвод.  

 

 

 

тек

ущ

ий 

рем

онт 

2.4 Дверь (входная) есть -- 

№ 7 

 

№ 8 

 

№ 9 

 

№ 10 

 

Отсутствуют 

информация о 

группе, режиме 

работы, 

обслуживаемых 

детях-

инвалидах, 

кнопка вызова 

персонала.  

 

Вход  

оборудован 

знаками 

доступности. 

 

 

Отсутствует 

автоматический 

привод двери.  

 

Ширина 

дверного проема 

– 0,78 м.  

 

 

 

 

 

О,С,Г,

У,К 

Установить 

информацию о 

группе, режиме 

работы, 

обслуживаемых 

детях-

инвалидах, 

кнопку вызова 

персонала 
установить. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Установить 

автоматический 

привод двери.  

 

Расширить 

дверной проем 

до 

установленных 

параметров 

технически не 

тек

ущ

ий 

рем

онт 



 

Высота порога - 

0,13 м. 

Дверная ручка  с 

легко 

управляемым 

механизмом 

соответствует 

установленным 

нормам. 

возможно. 

 

Занизить порог 

до 0,014 м. 

 

2.5 Тамбур нет   --- --- --- --- 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Входная 

площадка 

должна иметь 

размеры не 

менее 1,4 х 2,0 м 

или 1,5 х 1,85 м, 

должна быть 

твердой, не 

допускать 

скольжения при 

намокании и 

иметь 

поперечный 

уклон 1-2 %, 

иметь навес, 

водоотвод.  

На входной 

двери должна 

быть 

расположена 

кнопка вызова 

персонала 

(устанавливается 

на высоте 0,8 м), 

знаки 

доступности, 

информация об 

учреждении, 

тактильно 

продублированн

ая.  

Ширина входной 

двери в свету не 

менее 1,2 м, 

высота порога не 

должна 

превышать 0,014 

м.  

Следует 

применять двери 

обеспечивающие 

задержку 

автоматического 

закрывания 

дверей, 

продолжительно

сть не менее 5 

секунд. Следует 

применять 

   



дверные ручки, 

запоры, 

задвижки, 

которые должны 

иметь форму, 

позволяющую 

инвалиду 

управлять ими 

одной рукой и не 

требующую 

применения 

слишком 

больших усилий 

или 

значительных 

поворотов руки 

в запястье. 

Целесообразно 

ориентироваться 

на применение 

легко 

управляемых 

механизмов, а 

также П-

образных ручек. 
 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 

Вход (входы) в здание 
ДЧ-И  О,С,Г,У.  

ВНД К 

 

--- № 5 - 10 

 

текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О,С,Г,У); ВНД (К) 
 

Рекомендуется расширить входную площадку, установить навес, водоотвод. Занизить высоту порога на 

входной двери, установить автоматический привод. Разместить на  входной двери знаки доступности, 

информацию о группе, режиме работы, обслуживаемых детях-инвалидах, кнопку вызова персонала 
установить на высоте 0,8 м от пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 5          № 6 

 

 

                                         
 

 

№ 7           № 8 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 9        № 10 

 

 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 11 г. Владивостока», ул. Адмирала Кузнецова, 46-а 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значи

мо для 

инвали

да 

(катего

-рия) 

Содержание 

Ви

ды 

раб

от 

3.1 
Коридор 

(вестибюль) 
есть 

№ 

18 

№ 11 

 

№ 12 

 

Часть коридора, 

ведущая к группе 

(1-й этаж)  

 

Ширина пути 

движения (коридор) 

–  1,2 м  

 

Поверхность 

покрытия пола на 

путях движения 

скользкая 

(линолеум).  

 

Часть коридора, 

ведущая в 

физкультурный зал 

(1-й этаж).   

 

Ширина пути 

движения (коридор)  

- 1,2 м,  

На пути движения 

помехи 

отсутствуют. 

Отсутствуют 

информационные 

указатели 

направления 

движения по пути 

следования  к месту 

получения услуги. 

О,С

,Г,

У,К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить 

дверной проем до 

установленных 

параметров 

технически не 

возможно. 

 

 

 

   Заменить 

покрытие пола на 

путях движения.  

 

Установить  

информационные 

указатели 

направления 

движения по пути 

следования  к 

месту получения 

услуги. 

тек

ущ

ий 

рем

онт 

3.2 

Лестница 

(внутри 

здания) 

есть 

№ 

1, 

2, 

23,

39 

№ 13 

 

№ 14 

 

№ 15 

 

Поручни 

установлены без 

учета технических 

требований к 

опорным 

стационарным 

устройствам. 

 

 

 

 

О,С

,Г,

У,К 

Установить 

поручни с учетом 

технических 

требований к 

опорным 

стационарным 

устройствам.  

 

 

 

 

 

 

тек

ущ

ий 

рем

онт 



 

 

 

 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет --- --- --- --- --- --- 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет --- --- --- --- --- --- 

3.5 Дверь есть  
№ 16 

 

Ширина дверного 

проема – 0,78 м.  

 

--- 

Расширить 

дверной проем до 

установленных 

параметров 

технически не 

возможно 

--- 

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  

№  17 

 

№ 18 

 

№ 19 

 

№ 20 

 

На плане эвакуации 

не обозначены 

места 

расположения зон 

безопасности. 

О,С

,Г,

У,К 

Обозначить на 

плане эвакуации 

места 

расположения зон 

безопасности и 

направляющие 

знаки.   

тек

ущ

ий 

рем

онт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Завершающие 

горизонтальные 

части поручня 

должны быть 

длиннее марша 

лестницы или 

наклонной части 

пандуса на 0,3 м и 

иметь не 

травмирующее 

завершение.  
На путях движения 

рекомендуется 

применять 

направляющие 

символы и 

ограничительную 

разметку. 

На плане эвакуации 

должны быть 

обозначены места 

расположения зон 

безопасности.   

   

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДП- И (О,С,Г,У); 

ВНД (К) 

№ 18, 1, 2, 

23, 39 
№ 11-20 

 

текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 



**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению: ДП-И (О,С,Г,У), ВНД (К) 
 

Рекомендуется установить поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам 

по ГОСТ Р 51261-99, информационные указатели направления движения по пути следования  к месту 

получения услуги. Заменить поверхность покрытие пола на путях движения.   Обозначить на плане эвакуации 

места расположения зон безопасности и направляющие к ним знаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 11       № 12 

 

 

№ 13       № 14 

 

 

 

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 15        № 16 

 

 

                                
 

 

 

№ 17        № 18 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 19              

       № 20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 11 г. Владивостока», ул. Адмирала Кузнецова, 46-а 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 

Вид

ы 

рабо

т 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

нет --- --- --- --- --- --- 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 

№ 

32, 

8, 

21, 

27, 

5, 

13, 

19 

 

№ 21 

№ 22 

№ 23 

№ 24 

№ 25 

№ 26 

№ 27 

№ 28 

№29 

№ 30 

№ 31 

№ 32 

№ 33 

№ 34 

№ 35 

№ 36 

№ 37 

№ 38 

№ 39 

 

Группы:  

 

Двери, ведущие из 

группы в коридор  

 

Высота дверного 

порога – 0,03 м.  

 

 

Поверхность пола   

ровная, скользкая 

(линолеум).  

 

 

 

 

Музыкальный зал. 

 

Дверная ручка   - 

п- образная, 

соответствует 

установленным 

нормам. 

 

Поверхность пола 

не скользкая 

(половое 

покрытие). 

 

 

Физкультурный 

зал. 

 

Дверная ручка  п- 

образная, 

соответствует 

установленным 

нормам. 

 

Поверхность пола 

скользкая 

(линолеум). 

О,С,Г,

У,К 

 

 

 

Занизить 

высоту 

дверного 

порога. 

 

 

Заменить 

поверхность 

покрытия всего 

пола в зале 

занятий. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заменить 

поверхность 

покрытия всего 

пола в 

физкультурном 

зале. 

капи

таль

ный 

ремо

нт 



4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет --- --- --- --- --- --- 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет --- --- --- --- --- --- 

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет --- --- --- --- --- --- 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Дверные проемы в 

помещении не  

должны иметь 

порогов и 

перепадов высот 

пола. При 

необходимости 

устройства 

порогов их высота 

или перепад высот 

не должен 

превышать 0,014 

м.  

 

Следует 

применять 

дверные ручки, 

запоры, задвижки 

и другие приборы 

открывания и 

закрытия дверей, 

которые должны 

иметь форму, 

позволяющую 

инвалиду 

управлять ими 

одной рукой и не 

требующую 

применения 

слишком больших 

усилий или 

значительных 

поворотов руки в 

запястье. 

Целесообразно 

ориентироваться 

на применение 

легко 

управляемых 

механизмов, а 

также П-образных 

ручек. 

   

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 



Зальная, прилавочная 

форма обслуживания 
ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД 

(К) 

№ 32, 8, 

21, 27, 5, 

13, 19 

№ 21 - 39  

 

капитальный ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) 
 

Рекомендуется в ходе предстоящего ремонта произвести ремонт всего зала для занятий,      занизить высоту 

дверного порога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 № 21     № 22 

                
 

№ 23                                    № 24 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 № 25      № 26 

 

 

     
 

 

№ 27         № 28 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 № 29        № 30 

         
 

№ 31       № 32 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 № 33                                             № 34 

 

                           
 

 

       № 35                                                          № 36 

 

  

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 № 37       № 38 

 

                
     

 

№ 39 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 
 

 

I Результаты обследования: 
 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет       

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)  

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 
 

нет нет   
 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: не требуется



                                                                                                                                                                                Приложение № 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________20___ г. 
 

I Результаты обследования: 
 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет       

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 
 

нет нет   
 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: не требуется 



Приложение 5  

          к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 11 г. Владивостока», ул. Адмирала Кузнецова, 46-а 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(катего-

рия) 

Содержание 

Вид

ы 

рабо

т 

5.1 
Туалетная 

комната  

ест

ь 

№ 

3, 

37, 

23, 

3, 

2, 

11, 

12 

№ 40 

№ 41 

№ 42 

№ 43 

№ 44 

№ 45 

№ 46 

№ 47 

№ 48 

№ 49 

№ 50 

№ 51 

№ 52 

№ 53 

№ 54 

№ 55 

№ 56 

№ 57 

№ 58 

№ 59 

 

 

 

Размер туалетной 

комнаты - 2,0 х 

1,8 м. 

Ширина дверных 

проемов  - 0,6 м,  

 

Двери   

открываются 

наружу.  

 

 

Отсутствуют 

знаки 

доступности. 

 

 

 

 

 

Информирующие 

обозначение 

помещения 

расположено на 

двери. 

 

 

Раковина 

расположена на 

высоте 0,8 м от 

уровня пола, 

имеет 

водопроводный 

кран с раздельным 

управлением 

горячей и 

холодной водой.  

 

 

Унитаз с 

кнопочным 

управлением не 

оборудован 

детским сиденьем 

или 

гигиеническими 

О,С,

Г,У,К 

Расширить 

дверной проем до 

установленных 

параметров 

технически не 

возможно. 

 

 Разместить 

знаками 

доступности на 

высоте 1,35 м.  

 

Установить 

информирующие 

обозначение 

помещения рядом 

с дверью, со 

стороны дверной 

ручки на высоте 

от 1,4 до 1,75 м. 

 

 

 

 

 

 

Установить 

раковину на 

высоте 0,5 м с 

водопроводным 

краном с 

рычажной 

рукояткой и 

термостатом в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

 

Оборудовать 

унитазы   

детскими 

сидениями или 

гигиеническими 

накладками, 

изготовленными 

капи

таль

ный 

ремо

нт 



накладками.  из материалов, 

безвредных для 

здоровья детей, 

допускающих их 

обработку 

моющими и 

дезинфицирующи

ми средствами. 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет --- --- --- --- --- --- 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет --- --- --- --- --- --- 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Универсальная 

кабина должна 

иметь размеры не 

менее 2,2 х 2,25 м, 

тревожную 

кнопку.  

Двери должны 

открываться 

наружу.  

Ширина двери 

должна быть не 

мене 0,9 м.  

Знаки 

доступности 

следует 

предусматривать 

на высоте 1,35 м.  

Следует 

применять 

водопроводные 

краны с рычажной 

рукояткой и 

термостатом, а 

при возможности 

– с 

автоматическими 

и сенсорными 

кранами 

бесконтактного 

типа, унитаз с 

автоматическим 

сливом воды или с 

ручным 

кнопочным 

управлением.  
Для детей 

младшего 

дошкольного 

возраста высота 

установки 

умывальников от 

пола до борта 

прибора 

составляет 0,4 м, 

для детей 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

   



возраста - 0,5 м. 

Унитазы 

оборудуются 

детскими 

сидениями или 

гигиеническими 

накладками, 

изготовленными 

из материалов, 

безвредных для 

здоровья детей, 

допускающих их 

обработку 

моющими и 

дезинфицирующи

ми средствами.  
 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-

гигиеническое 

помещение 

ДЧ-И (О, С, Г, У), 

ВНД (К) 

№ 3, 37, 

23, 3, 2, 

11, 12 

№ 40-59 

 

капитальный ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) 
 

Рекомендуется в  ходе текущего ремонта туалетную комнату оборудовать знаками доступности. Раковину, 

унитаз установить в соответствии с установленными нормами. Оборудовать раковину водопроводным краном 

с рычажной рукояткой и термостатом и установить на высоте 0,5 м от уровня пола. Установить унитаз с 

автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, оборудовать детским сиденьем или 

гигиеническими накладками. Информирующие обозначение туалетной комнаты разместить рядом с дверью, 

со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. Оборудовать шкафы для одежды и обуви с 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый 

индивидуальный шкаф промаркировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 № 40                                        № 41 

 

               
 

 

                                     № 42                                № 43 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 № 44                                         № 45 

 

                                       
 

                 № 46                                          № 47 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 № 48       № 49 

 

                             
 

 

                 № 50         № 51 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 № 52      № 53 

 

                       
 

 

 

                           № 54       № 55 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          № 56                               № 

    
               

 

 

            № 58          № 59 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

          к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 11 г. Владивостока», ул. Адмирала Кузнецова, 46-а 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет --- --- 

Отсутствуют 

визуальные 

средства 

информации 

О,С,Г,

У,К 

Установить 

визуальные 

средства 

информации 

текущ

ий 

ремон

т 

6.2 
Акустические 

средства 
есть --- 

  

 

№ 60, 

№ 61 

 

Замечаний не 

выявлено. 

 

 

 

 

--- --- --- 

6.3 
Тактильные 

средства 

нет --- --- --- --- --- --- 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Визуальная 

информация 

должна 

располагаться на 

контрастном 

фоне. 

Рекомендуется 

визуальную 

информацию 

размещать вне 

здания на высоте 

не менее 1,5 м и 

не более 4,5 м от 

поверхности 

движения, внутри 

здания рядом с 

дверью на высоте 

от 1,4 до 1,6 м со 

стороны дверной 

ручки; знаки и 

указатели 

визуальные – на 

высоте до 2,5 м в 

зонах движения 

по путям в 

зальных 

   



помещениях. 

Внутренние знаки 

и указатели 

следует 

размещать у 

дверных проемов 

со стороны ручки. 
 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 

Системы информации на 

объекте 

ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД 

(К) 
--- 

№ 60 

№ 61 

 

текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) 
 

Рекомендуется разместить визуальные средства информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 60 № 61 

 

          
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 7  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 11 г. Владивостока», ул. Адмирала Кузнецова, 46-а 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значи

мо для 

инвали

да 

(катего

-рия) 

Содержание 

Ви

ды 

раб

от 

1.1 
Остановка 

транспорта 
есть  

№ 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Плавное сопряжение 

с дорогой, линия 

безопасности на 

расстоянии 420 мм от 

края бордюра, 

отсутствует 

предупредительная 

тактильная полоса. 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует схема 

движения к объекту.  

К, 

О, 

С, 

Г, 

У 

   Оборудовать 

плавное 

сопряжение с 

дорогой. Нанести 

линия 

безопасности на 

расстоянии 420 

мм от края 

бордюра. 

Установить 

предупредительну

ю тактильную 

полосу. 

 

Установить схему 

движения к 

объекту.  

 

тек

ущ

ий 

рем

онт 

1.2 

Путь (пути) 

движения к 

объекту 

есть  

 

 

 

 

 

№ 63 

 

№ 64  

 

Асфальтное 

покрытие  ровное,   

перепад высот 

бордюров, бортовых 

камней, 

примыкающих к 

путям пешеходного 

движения.  

 

 

 

Отсутствуют 

информационные 

указатели 

направления 

движения по пути 

следования  к 

объекту, знаки, 

предупреждающие о 

движении инвалидов. 

 

 

 

На пешеходных 

путях отсутствует 

К, 

О, 

С, 

Г, 

У 

 Устранить 

перепад высот 

бордюров, 

бортовых камней, 

примыкающих к 

путям 

пешеходного 

движения.  

 

 

Установить 

информационные 

указатели 

направления 

движения по пути 

следования к 

объекту, знаки 

предупреждающи

е о движении 

инвалидов.  

 

 

Уложить 

предупредительну

ю тактильную 

тек

ущ

ий 

рем

онт 

 

 



предупредительная 

тактильная полоса 

перед началом 

опасного участка. 

Отсутствуют 

предупредительная и 

направляющая 

тактильная плитка. 

 

Нет разметки 

пешеходного 

перехода.  

 

 

На пути движения к 

объекту отсутствуют 

места отдыха, 

расстояние – 250 м. 

полосу перед 

началом опасного 

участка. 

Установить 

предупредительну

ю направляющую 

тактильную 

плитку. 

 

Нанести разметку 

пешеходного 

перехода 

 

Обустроить 1 

места отдыха на 

пути движения к 

объекту. 

 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет --- --- --- ---  --- --- 

1.4 

Пандус 

(наружный) 

 

нет --- --- --- ---  --- --- 

1.5. 
Светофор 

 
нет --- --- --- --- --- --- 

1.6 

Автостоянка и 

парковка 

 

нет --- --- --- --- --- --- 



1.7 

Информативно

сть 

(визуальные 

указатели 
направления 

движения и 

ориентировани

я, знаки, 

предупреждаю

щие о 

движении 

инвалидов) 

нет --- --- 

Нет информации 

(визуальных 

указателей 

направления 

движения и 

ориентирования, 

знаков, 

предупреждающих о 

движении 

инвалидов) 

К, 

О, 

С, 

Г, 

У 

Разместить 

информацию: 

(визуальных 

указателей 

направления 

движения и 

ориентирования, 

знаков, 

предупреждающи

х о движении 

инвалидов) 

тек

ущ

ий 

рем

онт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Путь следования 

должен быть 

оборудован 

доступными 

элементами 

информации об 

объекте, должны 

быть предусмотрены 

условия 

беспрепятственного, 

безопасного и 

удобного 

передвижения по 

участку к 

доступному входу в 

здание. 

Перепад высот 

бордюр, бортовых 

камней 

примыкающим к 

путям пешеходного 

движения, не должен 

превышать 0,025 м.   

Тактильные средства, 

выполняющие 

предупредительную 

функцию на 

покрытии 

пешеходных путей 

на участке, следует 

размещать не менее 

0,8 м до объекта 

информации или 

началом опасного 

участка, изменения 

направления 

движения, входа и 

т.п.  

  На территории на 

основных путях 

движения людей 

рекомендуется 

предусматривать не 

менее чем через 100-

150 м место отдыха, 

доступные для МГН, 

оборудованные 

навесами, 

скамейками, 

 
  

 
 



телефонами-

автоматами, 

указателями, 

светильниками, 

сигнализацией и т.п. 
 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения  к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-И (Г, У),  

ДЧ-И (О, С), ВНД (К) 
--- № 61 - 63 

 

текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О, С), ВНД (К) 
 

Рекомендуется обустроить территорию, прилегающую к транспортной остановке (нанести линию 

безопасности от края бордюра, установить навес в зоне ожидания общественного транспорта, обустроить 

плавное сопряжение с дорогой, установить схему движения к объекту и информационные указатели). По пути 

движения к объекту восстановить асфальтного покрытие, устранить перепад высот бордюра, бортовых камней 

примыкающих к путям пешеходного движения, нанести разметку пешеходного перехода. Рекомендуется 

предусмотреть 1 место отдыха на пути движения к объекту. Разместить информацию: (визуальных указателей 

направления движения и ориентирования, знаков, предупреждающих о движении инвалидов). Уложить 

предупредительную и направляющую тактильную плитку, предупредительные тактильные полосы перед 

лестницей вверху и внизу, выделить краевые ступени маршей контрастным цветом или фактурой. Поручни 

установить с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99.  
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